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BLADE                                                    

NOS LEDSNOS LEDS
Éclairage de rue, Projecteur, Étanche

intégré, Perle

Les LED, leaders de l'efficacité
énergétique, illuminent l'avenir en
offrant une solution d'éclairage
durable et économe en énergie.

www.sfte-shop.fr

Approuvés en
conformité avec : 
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1 COULEUR
3000K

APPLICATION

Corps : Corps en PC+ABS et diffuseur à haute transmission en PC

Couleur : Blanc

Type de LED : LED SMD

Alimentation primaire /Fréquence : 220-240VAC / 50-60Hz

Type d’alimentation : Driver intégré

Facteur de Puissance : >0.9

Gradation : Non

Sans scintillement Non

Taux de distorsion harmonique : ≤ 25%

Durée de vie : 40000hrs L70 B50@Ta 25℃

Nombres de cycles de commutation : ≥ 50000

Angle : 110°

T° de fonctionnement : -30℃ à +50℃

SDCM (suivant ANSI C78.377) : ≤ 6

Risque photobiologique IEC/TR 62778:2014 : RG0

Test au fil incandescent : 850℃

ULR : ≤3%

Garantie : 3 ans

Source lumineuse remplaçable Oui

HUBLOT LEDHUBLOT LED  
PERLE

www.sfte-shop.fr

Informations générales



Puissance Flux lumineux T° de couleur

Equivalent CFL
Poids
(Kg)

W lm K

19 1710 3000 1x32W 0.54

Courant
d’appel

Durée No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur 

A us B10 B16 C10 C16

13.5 100 15 24 25 42

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Connexion

Informations logistiques

Colisage
Dimensions du carton

d’emballage
Pois du carton d’emballage 

Pièces L x W x 11 (mm) Kg

12 593 x 368 x 317 8.82

www.sfte-shop.fr
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Alimentation primaire / Fréquence 85-265 VAC / 50-60Hz

Facteur de Puissance >0.9

Type d’alimentation Driver intégré

ULR < 3

IRC ≥ 80

Angle de diffusion 120°

SDCM ≤ 6

Durée de vie 30 000hrs L70 B50 @Ta 25°C

Nombres de cycles de commutation >100 000

IP 65

IK 6

Classe I

Test au fil incandescent 650°C

Risque photobiologique IEC/TR 62612:2013 RG 1

T° de fonctionnement -20°C to +45°C

Corps Fonte d’aluminium, Verre

Couleur Noir

Installation Montage en surface ; Montage sur le mur

Certifications CE

LIAMLIAM
PROJECTEUR LED 

Informations générales

AVANTAGES :
Efficacité lumineuse ≥ 90 lm/W.
Éligible aux certificats CEE.
Norme RES EC 104.
Source remplaçable.
IP65, IK06, résistant et étanche.
Dissipation thermique efficace.
Verre trempé.

DOMAINES D’APPLICATIONS :
Signalisation.
Panneaux.
Quais.
Façades.

www.sfte-shop.fr



Puissance Flux lumineux T° de Couleur Équivalence

10 900 3000 35W MHL

20 1800 3000 35W MHL

30 2700 3000 100W MHL

50 4500 3000 100W MHL

100 9000 3000 150W MHL

L W H Poids

mm mm mm g

124 112 37 290

153 117 33 390

185 139 39 593

232 175 43 1020

310 240 44 2010

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Connexion

Dimensions et poids 

La source lumineuse peut être remplacée aisément par un connecteur entre le driver et la
source lumineuse.

www.sfte-shop.fr
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Alimentation primaire / Fréquence 220-240VAC / 50-60Hz

Facteur de Puissance >0.9

Type d’alimentation Driver intégré

Sans scintillement Oui (≤ 3% à 100Hz)

Gradation Non

IRC ≥ 80

Angle de faisceau 120°

SDCM ≤ 6

Durée de vie 30 000hrs L80@Ta 25°C

Taux de distorsion harmonique(THD) TBD

Nombres de cycles de commutation > 100 000

IP/ IK IP65/ IK08

Classe I

Test au fil incandescent 850°C

Absence de risque photobiologique IEC/TR 62612:2013 RG 1

T° de fonctionnement -30°C à +40°C

Corps/ Couleur PC/ Boitier Gris, PC/ Diffuseur Opale

la source lumineuse peut être remplacée Oui

Repiquage Non

Certification CE/RES EC 104

Garantie 3 ans

POWERFORCEPOWERFORCE
ÉTANCHE INTÉGRÉ LED 

Informations générales

AVANTAGES
Corps en polycarbonate. 
IP65: étanchéité. 
IK08 : résistant au vandalisme
Économies d’énergie grâce à sa haute efficacité
lumineuse jusqu’à 100lm/W.
Excellent confort visuel : sans scintillement.
Longue durée de vie : 30 000 hrs L80 @ Ta25°C.
ULR＜3%

APPLICATIONS
Parkings extérieurs
Parkings en silo ,couverts non clos
Auvent

www.sfte-shop.fr



Puissance Flux lumineux Effets de lumière T° de Couleur
Équivalence T8

LFL
W Lm LMW K

40 3700 93 3000K 2 x 36W

56 5200 93 3000K 2 x 58W

Certification Directive

LVD 2014/35/EN

EMC 2014/30/EU

ROHS 2015/863

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Informations sur la certification

www.sfte-shop.fr
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Alimentation primaire / Fréquence 220-240 VAC / 50-60Hz

Facteur de Puissance > 0.9

Type d’alimentation Non

Sans scintillement Non

la source lumineuse peut être remplacée Oui

Gradation Non

IRC ≥ 80

Angle de faisceau 100

SDCM ≤ 6

Durée de vie 25 000hrs L70 @Ta 25°C

Taux de distorsion harmonique (THD) TBD

Nombres de cycles de commutation > 100 000

IP / IK IP66

Classe II

Test au fil incandescent TBD

Absence de risque photobiologique IEC/TR 62612:2013 RG 1

T° de fonctionnement -20°C à +40°C

Corps / Couleur PC / AL

Installation Montage en surface et sur pointes

Repiquage Non

ULR ＜3%

Certification CE / RES EC 104

Garantie 3 ans

TEKATEKA
ÉTANCHE INTÉGRÉ LED 

Informations générales

AVANTAGES
•        Corps en polycarbonate.
•        IP66 : étanchéité.
•        Angle d'inclinaison (±90°)
•        Longue durée de vie : 25 000 hrs L70 @ Ta25°C
•        Source lumineuse remplaçable
•        110 lumens/watt
•        ULR > 3%"

www.sfte-shop.fr



Puissance Flux lumineux Effets de lumière T° de Couleur DIMENSIONS

W Lm LMW K MM

5,5 600 110 4000K 130*100*476

5,5 600 110 3000K 130*100*476

Certification Directive

LVD 2014/35/EN

EMC 2014/30/EU

ROHS 2015/863

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Informations sur la certification

www.sfte-shop.fr
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ÉCLAIRAGE DE RUE LED 

Alimentation primaire / Fréquence 110-240 VAC / 50-60Hz

Facteur de puissance > 0.9

Dispositif d’alimentation Isolation du driver

Gradation Non

IRC ≥ 80

Angle de diffusion 70°x 140° (Type I)

Durée de vie 30,000 heures L70 B50 at 25°C

Nombre de cycles de commutation > 100,000

T° de fonctionnement -20 ~ +45°C

IP 65

IK 8

Classe I

Corps et couleurs Boîtier en aluminium moulé sous pression – Argent gris , Lentille d’optique PC

Installation Montage sur poteau d’éclairage Ø50 (30W, 60W) / Ø60 (100W, 120W, 150W)

Certification CE

BLADEBLADE

Informations générales

AVANTAGES :
IP65 résistant à la poussière et étanche.
Éligible aux certificats CEE.
Conforme à la norme RES EC 104.
Source lumineuse remplaça
Haute efficacité lumineuse (≥ 100 lm/W).
Faible ULOR (< 1%).
Boîtier en aluminium résistant aux chocs.
Haute résistance au vent.
Optique intégrée.
Puissance: 30-150 W (pour différentes hauteurs).
Plage de tension: 100-265 V, protection contre la foudre 6 KV.

APPLICATIONS :
Éclairage des rues.
Espaces résidentiels.
Places.
Rues piétonnes.

www.sfte-shop.fr



La source lumineuse peut être remplacée par ce connecteur entre le driver et la source
lumineuse 

Puissance* Flux lumineux T° de Couleur

W Lm K

30 3000 3000

60 6000 3000

100 10000 3000

120 12000 3000

150 15000 3000

L W H Ø Poids

mm mm mm mm g

376 172 62 50 850

420 200 62 50 1150

495 215 75 60 1600

540 215 75 60 2100

595 235 75 60 2450

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Connexion

Dimensions et poids

La source lumineuse peut être remplacée par ce connecteur entre le driver et la source lumineuse

www.sfte-shop.fr



La source lumineuse peut être remplacée par ce connecteur entre le driver et la source
lumineuse 

30W 60W 100W 120W 150W

30W 60W

100W 120W

150W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courbes photométriques 

www.sfte-shop.fr


